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Porta complanare a filo muro reversibile con telaio perimetrale in é alluminio estruso ed ossidato, trattabile con pitture murali 
e predisposto per l’ancoraggio sia su muratura tradizionale che su cartongesso.

Nel kit universale di montaggio vengono fornite le zanche metalliche per l’installazione su muratura e le squadrette per 

l’installazione su cartongesso. Le squadrette svolgono la funzione di distanziatori a scorrimento, sia in altezza che in larghezza, 

per correggere le eventuali imperfezioni o fuori squadro della sottostruttura metallica delle pareti.

La confezione è corredata inoltre di rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del telaio nella fase di intonacatura o rasatura 

(per muratura) al fine di prevenire screpolature o fessurazioni, senza l’ausilio di ulteriori telai premurati. 

L’anta Walldoor è di tipo tamburato, costituito da telaio perimetrale in massello di legno pregiato essiccato netto di nodi, con 

battuta a bordo quadro con struttura interna alveolare in kraft, pressato a caldo con fogli in fibra di legno MDF spessore 5 mm, 

rivestiti con film aggrappante tipo primer progettato in modo specifico per essere trattato con pitture murali. 
Questo rivestimento viene realizzato su tutti i lati delle battute perimetrali (compreso quello inferiore anti umidità). 

Walldoor è corredata di serratura magnetica con chiave, n° 2 cerniere a scomparsa regolabili sui tre assi, con finitura cromo 

satinato. La reversibilità del sistema viene determinata in fase d’installazione: invertendo il posizionamento del telaio si definiscie 

il senso di apertura a tirare o a spingere; semplicemente capovolgendo l’anta si stabilisce la spinta di apertura, DX o SX, 

applicando un profilo di compensazione paraspifferi  da fissare nella battuta inferiore dell’anta.

Il sistema ALL in ONE adatto ad ogni esigenza.

Nessun paragone con gli altri prodotti presenti sul mercato!

Porte Walldoor

Vantaggi:
• Non occorre specificare l’apertura

• Non occorre specificare il tipo di parete
(muratura o cartongesso)

• Non occorre specificare il tipo di finitura
(grezza o cementite)

Porte Walldoor
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Reversibilità del telaio: il senso di apertura dell’anta (da dx a sx) 

si determina semplicemente riposizionando le cerniere nella 

battuta (dx o sx). 

Decidi direttamente in cantiere come installarla.
Robustezza del telaio: angolari e traversi metallici garantiscono 

una maggiore resistenza alla deformabilità sia nella fase di 

trasporto che in quella di montaggio.

Nella confezione troverete sia il kit per installazione su muratura 

che quello per cartongesso. Il 45° viene cianfrinato ovvero i 2 

pezzi vengono pinzati meccanicamente a pressione tra loro 

creando un corpo unico rigido.

Versatilità del telaio: l’ancoraggio alla partizione muraria può 

avvenire con zanche metalliche (pareti in muratura) o con 

squadrette angolari (pareti in cartongesso). Le squadrette 

angolari per il fissaggio sulla struttura del cartongesso sono 

registrabili con viti agendo sull’asola di bloccaggio.

I traversi di rinforzo garantiscono un’installazione perfetta, 

poiché mantengono rigidi i componenti del telaio.

squadrette metalliche

per cartongesso

zanche metalliche

per muratura

nb: il telaio rappresentato è per cartongesso

Un unico telaio per muratura o cartongesso, 
decidi direttamente in cantiere come installarlo.

1. 2.

3.

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. Rinforzi per il montaggio in squadra

Porte Walldoor
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Mura il telaio e in seguito decidi l’apertura!

La semplicità che ti fa decidere in cantiere come aprire la porta anche 
quando il telaio è già stato murato.

cover cerniera

cerniera a scomparsa 

regolabile

Le cerniere a scomparsa 
garantiscono la linearità e 
l’essenzialità del sistema porta, 
grazie alla tripla regolazione sui 
tre assi.

Per mimetizzare la cerniera 
metallica viene applicata una 
cover sagomata ad incastro a 
montare dopo la pittura.

scrocco magnetico

cover cerniera

Porte Walldoor

Cover cerniera
esterno per copertura 
da stucco
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Chiusura silenziosa, rapida e precisa.
La serratura con scrocco a rullo non necessita del montaggio di una maniglia, ideale 

per ambienti minimal dove l’essenzialità diventa design.

Le chiusure.
Porta Walldoor

chiudiporta ad incasso
ideale per serratura a rullo

guarnizione
perimetrale nel telaio

serratura magnetica
di serie

scrocco magnetico
di serie

serratura con scrocco a rullo
a richiesta

pomolo scomparsa spingi/tira 

a richiesta

Porte Walldoor
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Telaio Walldoor pitturabile Anta pitturabile e reversibile

A

A
B

C D E F

B
C

D

E

F

Telaio perimetrale in alluminio estruso ossidato, trattabile con pitture murali.
Corredato di rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del telaio nella fase di
intonacatura o rasatura.

Guarnizione perimetrale in gomma bianca ed anima rigida.

Bordo quadro in massello rivestito sui 4 lati come le facce.

MDF 5mm con rivestimento tipo primer sovraverniciabile adatto per pitture
murali.

Struttura interna di tipo alveolare in kraft pressata a caldo con i pannelli MDF.

Cerniera a scomparsa.

Descrizione tecnica.
Porta Walldoor

Telaio perimetrale in alluminio estruso ossidato, trattabile con pitture murali.
Corredato di rete in fibra di vetro da fissare al perimetro del telaio nella 
fase di intonacatura o rasatura.

Guarnizione perimetrale in gomma bianca ad anima rigida.

Bordo quadro in massello rivestito sui 4 lati, con rivestimento tipo primer 
sovraverniciabile adatto a pitture murali.

Copertura in MDF mm 5 rivestita con film aggrappante tipo primer 
sovraverniciabile adatto a pitture murali.

Struttura interna di tipo alveolare in kraft pressata a caldo.

Cerniera a scomparsa

Serratura magnetica

A

B

C

D

E  

F

G

A
B

C D E F

G

Porte Walldoor
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Sistema di ancoraggio.
Porta Walldoor

telaio perimetrale
stucco
garza
parete tradizionale in laterizio, 
blocchi intonacati ecc...

PORTA

PORTA

A
B
C
D

Realizzare lo scasso nel muro per predisporre la 
collocazione delle zanche metalliche. 
Inserire il telaio e piegare le zanche come da 
disegno e successivamente ricostruire con 
cemento lo scasso murario.

telaio perimetrale
stucco
garza
squadre regolabili 
cartongesso

A
B
C
D
E

Regolare la squadretta nella profondità come da 
immagine, allentando e poi stringendo la vite di 
regolazione. Fissare la squadretta con le due viti 
fornite contro la struttura metallica della parete.

TELAIO
45 mm

Squadra

Zanca metallica per ancoraggio muratura

Squadrette per ancoraggio cartongesso

L 

LTE

H H
TE

DIMENSIONI

CERNIERE

LEGENDA

Cerniera

Cerniera

Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza:

da 1600 a 2090 mm dotazione n.2 cerniere

2100 mm fino a max 900mm di larghezza dotazione n.2 cerniere reversibili
2100 mm oltre a 900mm di larghezza dotazione n.3 cerniere non reversibili
da 2110 a 2350 mm dotazione n.3 cerniere
da 2360 a 3000 mm dotazione n.4 cerniere

La reversibilità è disponibile sulle misure:
60/70/80/90 x 210 cm,.

L / H            Larghezza e Altezza INTERNO TELAIO
LTE / HTE          Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

da 600 a 1100 mm

da 1600 a 3000 mm

LARGHEZZA
ALTEZZA

incontro
battuta +
magnete

Vaschetta
cieca

Vaschetta
cieca

TE
LA

IO
27

 m
m TE

LA
IO

90°

TELAIO
45 mm

Il disegno rappresenta
soluzione zanca
parallela al telaio.
In alternativa la zanca 
si può posizionare
perpendicolarmente
al telaio.

BATTENTE

BATTENTE

TE
LA

IO
27

 m
m

ASOLA

24

40

FISSAGGIO/VITE

FI
SS

A
G

G
IO

m
in

 3
0m

m
 

FI
SS

A
G

G
IO

33
m

m
   

5 

incontro
battuta +
magnete

TELAIO
45 mm

Squadra

Zanca metallica per ancoraggio muratura

Squadrette per ancoraggio cartongesso

L 

LTE

H H
TE

DIMENSIONI

CERNIERE

LEGENDA

Cerniera

Cerniera

Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza:

da 1600 a 2090 mm dotazione n.2 cerniere

2100 mm fino a max 900mm di larghezza dotazione n.2 cerniere reversibili
2100 mm oltre a 900mm di larghezza dotazione n.3 cerniere non reversibili
da 2110 a 2350 mm dotazione n.3 cerniere
da 2360 a 3000 mm dotazione n.4 cerniere

La reversibilità è disponibile sulle misure:
60/70/80/90 x 210 cm,.

L / H            Larghezza e Altezza INTERNO TELAIO
LTE / HTE          Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

da 600 a 1100 mm

da 1600 a 3000 mm

LARGHEZZA
ALTEZZA

incontro
battuta +
magnete

Vaschetta
cieca

Vaschetta
cieca

TE
LA

IO
27

 m
m TE

LA
IO

90°

TELAIO
45 mm

Il disegno rappresenta
soluzione zanca
parallela al telaio.
In alternativa la zanca 
si può posizionare
perpendicolarmente
al telaio.

BATTENTE

BATTENTE

TE
LA

IO
27

 m
m

ASOLA

24

40

FISSAGGIO/VITE

FI
SS

A
G

G
IO

m
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m
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incontro
battuta +
magnete

Porte Walldoor
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Reversibilità del sistema.
Porta Walldoor

Tipologie di installazioni possibili con un unico telaio.

Il trucco c’è ma non si vede.

Cartongesso. Muratura.
Apertura 
a spingere
filo esterno
spinta SX

Apertura 
a tirare
filo esterno
tira SX

Apertura 
a spingere
filo esterno
spinta DX

Apertura 
a tirare

filo esterno
tira DX

Apertura 
a spingere
filo esterno
spinta DX

Apertura 
a tirare

filo esterno
tira DX

Apertura 
a spingere
filo esterno
spinta SX

Apertura 
a tirare
filo esterno
tira SX

Il sistema permette di invertire il senso di 
apertura spingere o tirare eseguendo le 
seguenti operazioni:

(1) Ribaltare l’anta.

(2) Invertire il lato degli elementi di aggancio  
     (cerniere).

(3) Chiudere la fresata della battuta sullo  
      spigolo inferiore del battente con il profilo  
      compensatore.

Spazzolino su compensatore reversibilita
● chiude la luce
● ferma la polvere
● virniciabile

Porte Walldoor
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Misure e fattibilità.
Porta Walldoor

TELAIO
45 mm

Squadra

Zanca metallica per ancoraggio muratura

Squadrette per ancoraggio cartongesso

L 

LTE

H H
TE

DIMENSIONI

CERNIERE

LEGENDA

Cerniera

Cerniera

Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza:

da 1600 a 2090 mm dotazione n.2 cerniere

2100 mm fino a max 900mm di larghezza dotazione n.2 cerniere reversibili
2100 mm oltre a 900mm di larghezza dotazione n.3 cerniere non reversibili
da 2110 a 2350 mm dotazione n.3 cerniere
da 2360 a 3000 mm dotazione n.4 cerniere

La reversibilità è disponibile sulle misure:
60/70/80/90 x 210 cm,.

L / H            Larghezza e Altezza INTERNO TELAIO
LTE / HTE          Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

da 600 a 1100 mm

da 1600 a 3000 mm

LARGHEZZA
ALTEZZA

incontro
battuta +
magnete

Vaschetta
cieca

Vaschetta
cieca

TE
LA

IO
27

 m
m TE

LA
IO

90°

TELAIO
45 mm

Il disegno rappresenta
soluzione zanca
parallela al telaio.
In alternativa la zanca 
si può posizionare
perpendicolarmente
al telaio.

BATTENTE

BATTENTE

TE
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TELAIO
45 mm

Squadra

Zanca metallica per ancoraggio muratura

Squadrette per ancoraggio cartongesso

L 

LTE

H H
TE

DIMENSIONI

CERNIERE

LEGENDA

Cerniera

Cerniera

Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza:

da 1600 a 2090 mm dotazione n.2 cerniere

2100 mm fino a max 900mm di larghezza dotazione n.2 cerniere reversibili
2100 mm oltre a 900mm di larghezza dotazione n.3 cerniere non reversibili
da 2110 a 2350 mm dotazione n.3 cerniere
da 2360 a 3000 mm dotazione n.4 cerniere

La reversibilità è disponibile sulle misure:
60/70/80/90 x 210 cm,.

L / H            Larghezza e Altezza INTERNO TELAIO
LTE / HTE          Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

da 600 a 1100 mm

da 1600 a 3000 mm

LARGHEZZA
ALTEZZA

incontro
battuta +
magnete

Vaschetta
cieca

Vaschetta
cieca

TE
LA

IO
27

 m
m TE

LA
IO

90°

TELAIO
45 mm

Il disegno rappresenta
soluzione zanca
parallela al telaio.
In alternativa la zanca 
si può posizionare
perpendicolarmente
al telaio.

BATTENTE

BATTENTE

TE
LA
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27
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ASOLA

24

40

FISSAGGIO/VITE

FI
SS

A
G

G
IO

m
in

 3
0m

m
 

FI
SS

A
G

G
IO

33
m

m
   

5 

incontro
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Porte Walldoor
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ANTA SINGOLA MURATURA - Dimensionamento sistema telaio e anta

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

L+ (27+27)

L+ (10+10)

H+ 27

H+ 10

H+ 27

H+ 10

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE
H
HT
HTE

H HT

182718101800

162716101600

172717101700

192719101900

202720102000

212721102100

222722102200

232723102300

HTE H HT

242724102400

252725102500

262726102600

272727102700

282728102800

292729102900

302730103000

HTEH HT

182718101800

162716101600

172717101700

192719101900

202720102000

212721102100

222722102200

232723102300

HTE H HT

242724102400

252725102500

262726102600

272727102700

282728102800

292729102900

302730103000

HTE

Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare
degli scassi nella partizione muraria.

H+ (40)

45

L+ (50+50)

Dimensionamento foro muro

LT

L
LTE

APERTURA A SPINTA

ST

LT

L

LTE

APERTURA A TIRARE

ST

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

ANTA SINGOLA CARTONGESSO - Dimensionamento sistema telaio e anta

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

L+ (27+27)

L+ (10+10)

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE
H
HT
HTE

700

620 654

720 754

800 820 854

900 920 954

1000 1020 1054

1100 1120 1154

600

L LT LTE

700

620 654

720 754

800 820 854

900 920 954

1000 1020 1054

1100 1120 1154

600

L LT LTE

LF (Larghezza foro muro consigliata)

HF (Altezza foro muro consigliata)

Larghezza foro muro consigliata

Altezza foro muro consigliata

ST Spessore telaio da incassare

H+60

L+ (60+60)

Dimensionamento foro muro

APERTURA A SPINTA

H
T

H
FHH

TE

APERTURA A TIRARE

H
THH

TEH
F

LT

L
LTE
LF

APERTURA A SPINTA

LT

L

LTE
LF

APERTURA A TIRARE

H
TE H
T

H

H
TE H
T

H

STST

Schede tecniche - anta singola
Porta Walldoor

Porte Walldoor
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Schede tecniche - anta doppia
Porta Walldoor

ANTA DOPPIA MURATURA - Dimensionamento sistema telaio e anta

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

L+ (27+27)

L+ (10+10)

H+ 27

H+ 10

H+ 27

H+ 10

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE
H
HT
HTE

Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare
degli scassi nella partizione muraria.

H+ (40)

45

L+ (50+50)

Dimensionamento foro muro

APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

ANTA DOPPIA CARTONGESSO - Dimensionamento sistema telaio e anta

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

L+ (27+27)

L+ (10+10)

1400 (700+700)

1220 1254

1420 1454

1600 (800+800) 1620 1654

1800 (900+900) 1820 1854

2000 (1000+1000) 2020 2054

2200 (1100+1100) 2220 2254

1200 (600+600)

L LT LTE

1400 (700+700)

1220 1254

1420 1454

1600 (800+800) 1620 1654

1800 (900+900) 1820 1854

2000 (1000+1000) 2020 2054

2200 (1100+1100) 2220 2254

1200 (600+600)

L LT LTE

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE
H
HT
HTE

H+60

L+ (60+60)

Dimensionamento foro muro

H
TE H
T

H

H
TE H
T

H

APERTURA A SPINTA
APERTURA A SPINTA APERTURA A TIRARE

LF (Larghezza foro muro consigliata)

HF (Altezza foro muro consigliata)

Larghezza foro muro consigliata

Altezza foro muro consigliata

ST Spessore telaio da incassare

APERTURA A SPINTA

H
T

H
FHH

TE

APERTURA A TIRARE

H
THH

TEH
F

STST

H HT

182718101800

162716101600

172717101700

192719101900

202720102000

212721102100

222722102200

232723102300

HTE H HT

242724102400

252725102500

262726102600

272727102700

282728102800

292729102900

302730103000

HTEH HT

182718101800

162716101600

172717101700

192719101900

202720102000

212721102100

222722102200

232723102300

HTE H HT

242724102400

252725102500

262726102600

272727102700

282728102800

292729102900

302730103000

HTE

S
T

LT

L
LTE

S
T

LT

L

LTE

APERTURA A TIRARE

S
T

LT

L
LTE
LF

LT

S
T

L

LTE
LF

Porte Walldoor
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Il telaio è ridotto all’essenziale, eliminando stipiti e cornici copriprofilo. Al telaio 

sono stati applicati idonei profili di alluminio, sui quali viene direttamente rasato 

l’intonaco o il cartongesso. La tinteggiatura dei profili permette di rendere il sistema 

completamente integrato con le pareti e le cromie delle pitture murarie. Disponibile 

nelle versioni anta unica e anta doppia, per pareti sia in muratura che in cartongesso. 

Essential é un cassonetto by Scrigno.

Intonaco
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc, avente sede interna di mm 69/89 per parete 

interna divisoria formata da laterizi forati di cm 8/10 con spessore complessivo finito 

di mm 105/125, idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta (modello anta 

unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di 

peso massimo unitario di 120 Kg, dotato di profili in alluminio grezzo da verniciare, 

che assicurano continuità con il muro liberandolo da ogni tipo di cornice a vista.

Il controtelaio è sempre accompagnato da un certificato di Autenticità e da una 

garanzia a vita contro la corrosione passante per l’aluzinc e una garanzia di 20 anni 

sui componenti del controtelaio e del carrello della Scrigno.

Cartongesso
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc avente sede interna di mm 54/69 per 

parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore 

complessivo finito di mm 100/125, idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta 

(modello anta unica) o di due porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a 

scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg, dotato di profili in alluminio grezzo da 

verniciare, che assicurano continuità con il muro liberandolo da ogni tipo di cornice 

a vista. Il controtelaio è sempre accompagnato da un certificato di Autenticità e da 

una garanzia a vita contro la corrosione passante per l’aluzinc e una garanzia di 20 

anni sui componenti del controtelaio e del carrello della Scrigno.

Scorrevole Essential

Scorrevole Essential
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Schede tecniche anta singola.
Scorrevole Essential

MURATURA - Anta singola CARTONGESSO - Anta singola

LN LA HN HA
ANTA IN LEGNO

600

700

800

900

1000

1100

1200

613

713

813

913

1013

1113

1213

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

L - 10mm LV HN HV

600

700

800

900

ANTA IN VETRO

2100

2100

2100

2100

1000

1100

1200

590

690

790

890

990

1090

1190

650

750

850

950

1050

1150

1250

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

LN LA HN HA
ANTA IN LEGNO

600

700

800

900

1000

1100

1200

613

713

813

913

1013

1113

1213

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

L - 10mm LV HN HV

600

700

800

900

ANTA IN VETRO

2100

2100

2100

2100

1000

1100

1200

590

690

790

890

990

1090

1190

650

750

850

950

1050

1150

1250

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

≈1
0

H
V

H
N

L-10mm
≈90

LV

Scorrevole Essential
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Schede tecniche anta doppia.
Scorrevole Essential

MURATURA - Anta doppia CARTONGESSO - Anta doppia

LN

1200

1400

1600

1800

ANTA IN VETRO

2000

2200

2400

600+600

700+700

800+800

900+900

1000+1000

1100+1100

1200+1200

LV HN HV
2100

2100

2100

2100

650

750

850

950

1050

1150

1250

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

≈1
0

H
V

H
N

≈90

LV

≈90

LV

L

L N

1200

1400

1600

1800

ANTA IN VETRO

2000

2200

2400

600+600

700+700

800+800

900+900

1000+1000

1100+1100

1200+1200

LV HN HV
2100

2100

2100

2100

650

750

850

950

1050

1150

1250

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

LN

1200

1400

1600

1800

ANTA IN LEGNO

2000

2200

2400

600+600

700+700

800+800

900+900

1000+1000

1100+1100

1200+1200

LA HN HA
2100

2100

2100

2100

613

713

813

913

1013

1113

1213

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

LN

1200

1400

1600

1800

ANTA IN LEGNO

2000

2200

2400

600+600

700+700

800+800

900+900

1000+1000

1100+1100

1200+1200

LA HN HA
2100

2100

2100

2100

613

713

813

913

1013

1113

1213

2100

2100

2100

2095

2095

2095

2095

2095

2095

2095

Scorrevole Essential
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Sistema di chiusura ad ante per piccoli vani grandi, cavedii di servizio ispezionabili, 

frontali di armadi ricavati nel muro.

Questo sistema costituito da 4 elementi (Telaio incassato, Anta, Cerniere e Sistema 

di chiusura Push-Pull) sono garantiti la planarità dell’apertura sulla parete e la continuità 

in termini cromatici e materici, grazie alla pitturabilità degli elementi a vista. 

Ribassando verso l’interno le ante portandole a filo muro con il rivestimento complanare 

é anche possibile applicare lastre di ceramica, specchi molati o altri materiali.

Le ante vengono prodotte in pannelli di MDF idrofugo che non teme umidità ed 

acqua; sui lati delle ante è applicato un primer pitturabile.

Il telaio in alluminio scatolare è stato progettato per essere incassato nella partizione 

muraria sia essa in muratura che in cartongesso e fissato alla stessa con appositi 

ancoraggi. Il telaio può essere realizzato sia a 4 Lati che a 3 Lati, con anta singola 

oppure anta doppia. Il perimetro e sempre rifinito con guarnizione in gomma per 

attutire la chiusura e fermare spifferi dai bordi dell’anta armadio.

L’apertura/chiusura del sistema è facilitato dal meccanismo Push-Pull con regolazioni 

della profondità che permette di evitare maniglierie visibili. E’ comunque possibile 

posizionare manigliette o pomoli applicati sull’anta.

Armadi Walldoor

Armadi Walldoor
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Sistemi di ancoraggio per muratura e cartongesso.
Armadi Walldoor

A ABCDEB

muro finito

ZANCHE
min 30 m m

MURATURA CARTONGESSO
Fissaggio alla muratura

con zanche

Fissaggio al cartongesso

con squadrette

TELAIO
19 m m TELAIO

19 m m

anta anta

Indicazioni di montaggio Indicazioni di montaggio

FIX
FIX

FIX

scasso muro

FISSAGGIO
33mm   5 

telaio perimetrale
intonaco

A
B

Realizzare lo scasso nel muro per predisporre 
la collocazione delle zanche metalliche.
Inserire il telaio e piegare le zanche come da 
disegno e successivamente ricostruire con 
cemento la partizione muraria forata.

telaio perimetrale
stucco
garza
squadre regolabili
cartongesso

A
B
C
D
E

Regolare la squadretta nella profondità come da 
immagine, allentando e poi stringendo la vite di
regolazione. Fissare la squadretta con le due viti 
fornite contro la struttura metallica della parete.

Armadi Walldoor
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Descrizione tecnica.
Armadi Walldoor

A

A

B

C

C

D

D

E

filo esterno

anta

5050

75

19 19

18

55
18

F

E B

Telaio perimetrale in estruso di alluminio scatolare
Guarnizione in gomma
Cerniera in metallo regolabile
Anta bordata in MDF idrofugo, rivestita con melaminico 
verniciabile con pitture murali e rivestibile con ceramica da 3mm. 
Push-Pull
Sistema di ancoraggio a zanche metalliche per muratura
(per cartongesso forniti idonee squadrette.)

A
B
C
D

E
F

possibile traslazione
della cerniera

per portare a filo
esterno l’anta da 18mm

(planarità della
superficie visibile)

oppure applicabile un
rivestimento fino a 4 mm

di spessore

Armadi Walldoor
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Caratteristiche sistema.
Armadi Walldoor

Il sistema SUBTRACK è disponibile QUATTRO LATI e TRE LATI (a richiesta)

Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

LARGHEZZA da 300 a 900 mm

ALTEZZA da 300 a 2100 mm

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza

da 300 a 700 mm dotazione n.2 cerniere

da 701 a 1200 mm dotazione n.3 cerniere

da 1201 a 1800 mm dotazione n.4 cerniere

da 1801 a 2100 mm dotazione n.5 cerniere

push-pull

push-pull

push-pull
push-pull

TELAIO 4 LATI
ANTA SINGOLA

TELAIO 4 LATI
ANTA DOPPIA

LEGENDA
L - H Larghezza e Altezza LUCE PASSAGGIO
LTE - HTE Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

TELAIO 3 LATI
ANTA SINGOLA
(esempio armadiatura)

TELAIO 3 LATI
ANTA DOPPIA
(esempio armadiatura)

L
LTE

L
LTE

L
LTE

L
LTE

H
H

TE H
H

TE

H H
TE H H
TE

push-pull

a richiesta 
pomolo o maniglietta

push-pull

push-pull

push-pull

H
H

TE H

L
LTE

L
LTE

L
LTE

L
LTE

H
TE

H
H

TEH
H

TE

TELAIO 3 LATI
ANTA SINGOLA

TELAIO 3 LATI
ANTA DOPPIA

TELAIO 4 LATI
ANTA SINGOLA
(esempio armadiatura)

TELAIO 4 LATI
ANTA DOPPIA
(esempio armadiatura)

LEGENDA
L - H Larghezza e Altezza LUCE PASSAGGIO
LTE - HTE Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

push-pull

push-pull

Armadi Walldoor sono disponibili QUATTRO LATI e TRE LATI (a richiesta)
Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

LARGHEZZA da 450 a 600 mm (per anta e multipli per anta doppia)
ALTEZZA da 1400 a 2450 mm

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza
da 1400 a 1800 mm dotazione n.3 cerniere
da 1801 a 2450 mm dotazione n.4 cerniere

Armadi Walldoor
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Le chiusure.
Armadi Walldoor

cerniera

di serie

push-pull

di serie

pomolo scomparsa spingi/tira 

a richiesta

Armadi Walldoor

guarnizione
perimetrale nel telaio
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Schede tecniche anta singola.
Armadi Walldoor

MURATURA - Anta singola

Le misure indicate sono espresse in mm.

L LT LTE H HT HTE

488

538

588

638

470

520
570

620

450

500

550

600

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

1438

1538

1638

1738

1838

1938

2038

2138

2238

2338

2450 2470 2488

Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare
degli scassi nella partizione muraria.

H + (30+30)

H + 30

73

L + (30+30)

Dimensionamento foro muro
LF        Larghezza foro muro consigliata

4 LATI  Altezza foro muro consigliata

3 LATI  Altezza foro muro consigliata

ST          Spessore telaio da incassare

4  L A T I

L LT LTE H HT HTE

488

538

588

638

470

520
570

620

450

500

550

600

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1410

1510

1610

1710

1810

1910

2010

2110

2210

2310

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2450 2460 2470

3  L A T I

L LT LTE H HT HTE

488

538

588

638

470

520
570

620

450

500

550

600

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

1438

1538

1638

1738

1838

1938

2038

2138

2238

2338

2450 2470 2488

4  L A T I

L LT LTE H HT HTE

488

538

588

638

470

520
570

620

450

500

550

600

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1410

1510

1610

1710

1810

1910

2010

2110

2210

2310

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2450 2460 2470

3  L A T I

CARTONGESSO - Anta singola

Le misure indicate sono espresse in mm.

H + (52+52)

H + 52

L + (52+52)

Dimensionamento foro muro
LF              Larghezza foro muro consigliata

HF 4 LATI  Altezza foro muro consigliata

HF 3 LATI  Altezza foro muro consigliata

H
TE

 4
 la

ti
H

T 
4 

la
ti

H
F 

4 
la

ti

H

ST

H
TE

 4
 la

ti
H

T 
4 

la
ti

H

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio) L + (19+19)

L + (10+10)

L
LT
LTE

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TI

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio) L + (19+19)

L + (10+10)

L
LT
LTE

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TIL

LT

ST

LTE
LF

L

LT

LF
LTE

H
T 

3 
la

ti
H

TE
 3

 la
ti

H
F 

3 
la

ti

H

ST

H
TE

 3
 la

ti
H

T 
3 

la
ti

H

Armadi Walldoor
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Schede tecniche anta doppia.
Armadi Walldoor

MURATURA - Anta doppia

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterna telaio) L + (19+19)

L + (10+10)

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterna telaio) L + (19+19)

L + (10+10)

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE

Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare
degli scassi nella partizione muraria.

H + (30+30)

H + 30

73

L + (30+30)

Dimensionamento foro muro
LF          Larghezza foro muro consigliata

4 LATI  Altezza foro muro consigliata

3 LATI  Altezza foro muro consigliata

ST          Spessore telaio da incassare

CARTONGESSO - Anta doppia

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE H + (52+52)

H + 52

L + (52+52)

Dimensionamento foro muro
LF              Larghezza foro muro consigliata

HF 4 LATI  Altezza foro muro consigliata

HF 3 LATI  Altezza foro muro consigliata

H
TE

 4
 la

ti
H

T 
4 

la
ti

H
F 

4 
la

ti

H

ST

H
TE

 4
 la

ti
H

T 
4 

la
ti

H

L LT LTE H HT HTE
638620600 (300+300) 

738720700 (350+350) 

838820800 (400+400) 

938920900 (450+450) 

103810201000 (500+500) 

113811201100 (550+550) 

123812201200 (600+600) 

4  L A T I

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

1438

1538

1638

1738

1838

1938

2038

2138

2238

2338

2450 2470 2488

L

LT

LF
LTE

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterna telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterna telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterna telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterna telaio)

H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TI

H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TI

L LT LTE H HT HTE
638620600 (300+300) 

738720700 (350+350) 

838820800 (400+400) 

938920900 (450+450) 

103810201000 (500+500) 

113811201100 (550+550) 

123812201200 (600+600) 

3  L A T I

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1410

1510

1610

1710

1810

1910

2010

2110

2210

2310

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2450 2460 2470

L LT LTE H HT HTE
638620600 (300+300) 

738720700 (350+350) 

838820800 (400+400) 

938920900 (450+450) 

103810201000 (500+500) 

113811201100 (550+550) 

123812201200 (600+600) 

4  L A T I

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

1438

1538

1638

1738

1838

1938

2038

2138

2238

2338

2450 2470 2488

L LT LTE H HT HTE
638620600 (300+300) 

738720700 (350+350) 

838820800 (400+400) 

938920900 (450+450) 

103810201000 (500+500) 

113811201100 (550+550) 

123812201200 (600+600) 

3  L A T I

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

1410

1510

1610

1710

1810

1910

2010

2110

2210

2310

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2450 2460 2470
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LT

ST

LTE
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Le Nicchie Walldoor sono il sistema di chiusura ad antine per piccoli vani, cavedii di 

servizio ispezionabili, dispense sia in casa che sul terrazzo.

Vengono realizzate a misura.

Questo sistema costituito da 4 elementi (Telaio incassato, Anta, Cerniere e Sistema 

di chiusura Push-Pull) sono garantiti la planarità dell’apertura sulla parete e la continuità 

in termini cromatici e materici, grazie alla pitturabilità degli elementi a vista. 

Ribassando verso l’interno le ante portandole a filo muro con il rivestimento complanare 

é anche possibile applicare lastre di ceramica, specchi molati o altri materiali.

Le ante vengono prodotte in pannelli di MDF idrofugo che non teme umidità ed 

acqua; sui lati delle ante è applicato un primer pitturabile.

Il telaio in alluminio scatolare è progettato per l’incasso nella partizione muraria sia 

essa in muratura che in cartongesso e fissato alla stessa con appositi ancoraggi. 

Il telaio può essere realizzato sia a 4 Lati che a 3 Lati, con anta singola oppure anta doppia.

L’apertura/chiusura del sistema è facilitato con il meccanismo Push-Pull con regolazioni 

della profondità che permette di evitare maniglierie visibili. E’ comunque possibile 

posizionare manigliette o pomoli applicati sull’anta.

Sono previste aperture frontali verticali sia a ribalta superiore che inferiore, guidata da 

appositi pistoni di tenuta o di spinta. 

Nicchie Walldoor

Nicchie Walldoor
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Sistemi di ancoraggio per muratura e cartongesso.
Nicchie Walldoor

A ABCDEB

muro finito

ZANCHE
min 30 m m

MURATURA CARTONGESSO
Fissaggio alla muratura

con zanche

Fissaggio al cartongesso

con squadrette

TELAIO
19 m m TELAIO

19 m m

anta anta

Indicazioni di montaggio Indicazioni di montaggio

FIX
FIX

FIX

scasso muro

FISSAGGIO
33mm   5 

telaio perimetrale
intonaco

A
B

Realizzare lo scasso nel muro per predisporre 
la collocazione delle zanche metalliche.
Inserire il telaio e piegare le zanche come da 
disegno e successivamente ricostruire con 
cemento la partizione muraria forata.

telaio perimetrale
stucco
garza
squadre regolabili
cartongesso

A
B
C
D
E

Regolare la squadretta nella profondità come da 
immagine, allentando e poi stringendo la vite di
regolazione. Fissare la squadretta con le due viti 
fornite contro la struttura metallica della parete.

Nicchie Walldoor
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A

A

B

C

C

D

D

E

filo esterno

anta

5050

75

19 19

18
55

18

F

E B

possibile traslazione della cerniera per 
portare a filo esterno l’anta da 18mm 

(planarità della superficie visibile)
oppure applicabile un rivestimento 

fino a 4 mm di spessore.

Descrizione tecnica.
Nicchie Walldoor

A

A

B

C

C

D

D

E

filo esterno

anta

5050

75

19 19

18

55
18

F

E B

Telaio perimetrale in estruso di alluminio scatolare
Guarnizione in gomma
Cerniera in metallo regolabile
Anta bordata in MDF idrofugo, rivestita con 
melaminico verniciabile con pitture murali e 
rivestibile con ceramica da 3mm. 
Push-Pull
Sistema di ancoraggio a zanche metalliche per muratura
(per cartongesso forniti idonee squadrette).

A
B
C
D

E
F

Nicchie Walldoor
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Caratteristiche sistema.
Nicchie Walldoor

Il sistema SUBTRACK è disponibile QUATTRO LATI e TRE LATI (a richiesta)

Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

LARGHEZZA da 300 a 900 mm

ALTEZZA da 300 a 2100 mm

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza

da 300 a 700 mm dotazione n.2 cerniere

da 701 a 1200 mm dotazione n.3 cerniere

da 1201 a 1800 mm dotazione n.4 cerniere

da 1801 a 2100 mm dotazione n.5 cerniere

push-pull

push-pull

push-pull
push-pull

TELAIO 4 LATI
ANTA SINGOLA

TELAIO 4 LATI
ANTA DOPPIA

LEGENDA
L - H Larghezza e Altezza LUCE PASSAGGIO
LTE - HTE Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

TELAIO 3 LATI
ANTA SINGOLA
(esempio armadiatura)

TELAIO 3 LATI
ANTA DOPPIA
(esempio armadiatura)

L
LTE

L
LTE

L
LTE

L
LTE

H
H

TE H
H

TE

H H
TE H H
TE

push-pull

a richiesta 
pomolo o maniglietta

push-pull

push-pull

push-pull

H
H

TE H

L
LTE

L
LTE

L
LTE

L
LTE

H
TE

H
H

TEH
H

TE

TELAIO 3 LATI
ANTA SINGOLA

TELAIO 3 LATI
ANTA DOPPIA

TELAIO 4 LATI
ANTA SINGOLA
(esempio armadiatura)

TELAIO 4 LATI
ANTA DOPPIA
(esempio armadiatura)

LEGENDA
L - H Larghezza e Altezza LUCE PASSAGGIO
LTE - HTE Larghezza e Altezza ESTERNO TELAIO

push-pull

push-pull

Nicchie Walldoor sono disponibili QUATTRO LATI e TRE LATI (a richiesta)
Dimensioni realizzabili riferite alla luce netta:

LARGHEZZA da 300 a 600 mm (per anta e multipli per anta doppia)
ALTEZZA da 300 a 1200 mm

Numero di cerniere in dotazione in funzione dell’altezza
da 300 a 900 mm dotazione n.2 cerniere

da 901 a 1300 mm dotazione n.3 cerniere

Nicchie Walldoor
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Le chiusure.
Nicchie Walldoor

pistone per ribalta 

sup. e inf di serie

cerniera
di serie

push pull

di serie

pomolo scomparsa spingi/tira 

a richiesta

Nicchie Walldoor

guarnizione
perimetrale nel telaio

per apertura inferiore a tenutaper apertura superiore a spinta

Il pistone 
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Schede tecniche anta singola.
Nicchie Walldoor

MURATURA - Anta singola

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio)

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio)L + (19+19)

L + (10+10)

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE

L LT LTE H HT HTE

338

438

538

638

320

420
520

620

300

400

500

600

300

400

500

600

700

800

900

320

420

520

620

720

820

920

1000

1100

1200

1020

1120

1220

338

438

538

638

738

838

938

1038

1138

1238

L LT LTE H HT HTE

338

438

538

638

320

420
520

620

300

400

500

600

300

400

500

600

700

800

900

310

410

510

610

710

810

910

1000

1100

1200

1010

1110

1210

320

420

520

620

720

820

920

1020

1120

1220

Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare
degli scassi nella partizione muraria.

H + (30+30)

H + 30

73

L + (30+30)

Dimensionamento foro muro
LF       Larghezza foro muro consigliata

4 LATI Altezza foro muro consigliata

3 LATI Altezza foro muro consigliata

ST Spessore telaio da incassare

3  L A T I

4  L A T I

CARTONGESSO - Anta singola

L + (19+19)

L + (10+10)

Le misure indicate sono espresse in mm.

L
LT
LTE

L LT LTE H HT HTE

338

438

538

638

320

420
520

620

300

400

500

600

300

400

500

600

700

800

900

320

420

520

620

720

820

920

1000

1100

1200

1020

1120

1220

338

438

538

638

738

838

938

1038

1138

1238

L LT LTE H HT HTE

338

438

538

638

320

420
520

620

300

400

500

600

300

400

500

600

700

800

900

310

410

510

610

710

810

910

1000

1100

1200

1010

1110

1210

320

420

520

620

720

820

920

1020

1120

1220

H + (52+52)

H + 52

L + (52+52)

Dimensionamento foro muro
LF            Larghezza foro muro consigliata

HF 4 LATI Altezza foro muro consigliata

HF 3 LATI Altezza foro muro consigliata

3  L A T I

4  L A T I

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio)

H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TI

H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TI

1300 1310 1320

1300 1320 13381300 1320 1338

1300 1310 1320

H
TE

 4
 la

ti
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T 
4 

la
ti

H
F 

4 
la

ti

H

ST

H
TE

 4
 la

ti
H

T 
4 

la
ti

H
L

LT

ST

LTE
LF

L

LT

LF
LTE

H
T 

3 
la

ti
H

TE
 3

 la
ti
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ti

H
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H
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Schede tecniche anta doppia.
Nicchie Walldoor

MURATURA - Anta doppia

Le misure indicate sono espresse in mm.

Per fissare le zanche metalliche sarà necessario realizzare
degli scassi nella partizione muraria.

H + (30+30)

H + 30

73

L + (30+30)

Dimensionamento foro muro
LF        Larghezza foro muro consigliata

4 LATI  Altezza foro muro consigliata

3 LATI  Altezza foro muro consigliata

ST          Spessore telaio da incassare

638

738

838

938

620

720
820

920

1038

1138

1238

1020

1120

1220

LT LTE H HT HTE

300

400

500

600

700

800

900

310

410

510

610

710

810

910

1000

1100

1200

1010

1110

1210

320

420

520

620

720

820

920

1020

1120

1220

3  L A T I

L LT LTE H HT HTE

638

738

838

938

620

720
820

920

1038

1138

1238

1020

1120

1220

600  (300+300) 

700  (350+350)

800  (400+400)

900  (450+450) 

1000  (500+500)

1100  (550+550)

1200  (600+600)

L

600  (300+300) 

700  (350+350)

800  (400+400)

900  (450+450) 

1000  (500+500)

1100  (550+550)

1200  (600+600)

300

400

500

600

700

800

900

320

420

520

620

720

820

920

1000

1100

1200

1020

1120

1220

338

438

538

638

738

838

938

1038

1138

1238

4  L A T I

CARTONGESSO - Anta doppia

Le misure indicate sono espresse in mm.

H + (52+52)

H + 52

L + (52+52)

Dimensionamento foro muro
LF              Larghezza foro muro consigliata

HF 4 LATI  Altezza foro muro consigliata

HF 3 LATI  Altezza foro muro consigliata

638

738

838

938

620

720
820

920

1038

1138

1238

1020

1120

1220

LT LTE H HT HTE

300

400

500

600

700

800

900

310

410

510

610

710

810

910

1000

1100

1200

1010

1110

1210

320

420

520

620

720

820

920

1020

1120

1220

3  L A T I

L LT LTE H HT HTE

638

738

838

938

620

720
820

920

1038

1138

1238

1020

1120

1220

600  (300+300) 

700  (350+350)

800  (400+400)

900  (450+450) 

1000  (500+500)

1100  (550+550)

1200  (600+600)

L

600  (300+300) 

700  (350+350)

800  (400+400)

900  (450+450) 

1000  (500+500)

1100  (550+550)

1200  (600+600)

300

400

500

600

700

800

900

320

420

520

620

720

820

920

1000

1100

1200

1020

1120

1220

338

438

538

638

738

838

938

1038

1138

1238

4  L A T I

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio) L + (19+19)

L + (10+10)

L
LT
LTE

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio) H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio) H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TI

(luce di passaggio)

(luce telaio)

(larghezza esterno telaio) L + (19+19)

L + (10+10)

L
LT
LTE

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio) H + (19+19)

H + (10+10)

H
HT
HTE

(altezza di passaggio)

(altezza luce telaio)

(altezza esterno telaio) H + 19

H + 10

H
HT
HTE

4 
LA

TI
3 

LA
TI

1300 1310 1320 1300 1310 1320

1300 1320 13381300 1320 1338
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